
                                                             
 

  

BOLETÍN TÉCNICO KLEER KIM 612 1 

 

K-612 DESENGRASANTE ENZIMÁTICO 
  

 
 

                 

PICTOGRAMAS                                                                                                                                                                                                             

      
                                     

DESCRIPCION 

 

El KLEER-KIM 612 es un desengrasante concentrado líquido eficaz para eliminar las grasas y malos 

olores de los lugares donde se requiera. 

 

APLICACIONES 

 

- KLEER KIM 612, está especialmente recomendado en todos aquellos lugares donde se necesite 

limpiar, higienizar, eliminar malos olores y aplicar un olor agradable. 

- Aplicable a la limpieza de depósitos, tanques o trampas de grasas. 

- Instalaciones deportivas, restaurantes, hoteles, limpieza de camiones y remolques en transporte de 

animales, basuras, etc., limpieza de contenedores de residuos orgánicos, centrales depuradoras, 

pozos negros, mataderos, limpieza de cubos de basura, tuberías, limpieza viaria, etc., y tratamientos 

de choques post-festivos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Aspecto: líquido  

 Color: Amarillo 

 Olor: Cítrico 
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 Densidad (20ºC): 1.014 Kg/L 

 Solubilidad en agua: Sí 

 pH: 9.5 

 Concentración C.O.V. a 20 ºC: No relevante 

 

PROPIEDADES 

 

El producto KLEER KIM 612 posee las siguientes propiedades: 

- Formulado a base de sustancias naturales extraídas de frutos tropicales, junto a tensoactivos, 

agentes activos y cepas de bacterias no patógenas de elevado poder degradativo de grasas, además 

de agentes higienizantes de gérmenes patógenos. 

- Proporciona un efecto rápido de limpieza, higienizante y un alto poder disolvente. Sustituye a los 

productos químicos cáusticos y peligrosos convencionales.  

- Ejerce una acción de destrucción de malos olores derivados de materia orgánica en descomposición 

y patógenos. Disuelve grasas, aceites y demás compuestos liófilos así como residuos de alquitrán en 

máquinas de carretera.  

- Posee un alto rendimiento, dado que es un producto concentrado. 

- No contiene ningún producto ácido ni alcalino ni disolventes derivados del petróleo o clorados. 

 

MODO EMPLEO 

 

Aplicar por pulverización o dejar actuar por inmersión. 

La práctica habitual indicará la dilución más apropiada según el tipo de trabajo y grado de suciedad. 

Se puede aplicar desde puro y posteriormente eliminado con agua, hasta diluido en una proporción 

1:10.000 agua. 

Para la limpieza diaria puede ser utilizado en los camiones cisterna en la relación 1:1000 a 1:5000. 

En granjas porcinas, para la eliminación de malos olores, como dosis orientativa se puede usar hasta 200 

ml/litro. 

 

PRECAUCIONES 

 

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 

- Mantener fuera del alcance de los niños 

- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 

otra fuente de ignición. No fumar 

- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 

- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando 

- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. 

- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos 

 

Presentación: 

Envases de 10, 25, 30 L                                        Caducidad 
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GARANTÍA 

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos 

técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el 

derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo 

especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los 

datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones 

de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados 

siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto 

adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión 

de Boletín Técnico sustituye a la anterior. 

 

 KLEER-KIM S.A.L. 

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor. 

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN) 

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08 

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com  


