
FICHA TÉCNICA

Porta aerosoles magnético protector |PAMP 1812

Descripción : 

Soporte magnético protector para aerosoles fabricado en polietileno de alta densidad (HD).

Diámetro interno de la pieza:  66,5 mm.

Prestaciones : 

- Inmobiliza el aerosol en las superficies metálicas, evitando que se caiga y que se rompa la válvula y otros 
componentes del aerosol.
- La pieza plástica protege de la oxidación la base inferior del aerosol, evitando posibles manchas de óxido en la 
superficie (p.ej. gel-coat de los barcos).
- En ambientes marítimos muy corrosivos evita que el aerosol se agujeree por la parte inferior y se vacíe su contenido.
- Facilita el mantenimiento del orden, aportando mayor seguridad en el área de trabajo (metódo de las 5 S).
- Se puede colocar y descolocar fácilmente donde sea necesario (máquinas, tuberías, columnas, grúas, etc., cualquier 
superficie metálica). 

Método de utilización : 

Retirar el soporte de la superficie metálica con un ligero golpe sobre el aerosol en cualquier dirección (no tirar del 
aerosol)
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Nota: 
El soporte está diseñado para aerosoles de diámetro "standard" por lo que todos los aerosoles no van a encajar de la 
misma manera. En algunos casos el aerosol se introducirá totalmente y en otros no quedará totalmente encajado.




