
Recubrimiento protector ceroso transparente, sin silicona, para usar en 
todas las herramientas de molde. Elimina la humedad y proporciona 
protección a largo plazo a las superficies de las herramientas del molde 
después de su uso.
Fórmula que no mancha, Tool Guard Clear sea ideal para usar en 
moldeo de plástico transparente o blanco. No penetra ni se desliza en la 
herramienta de molde y se elimina fácilmente para garantizar un 
arranque rápido. Resiste los efectos de la alta humedad y las marcas de 
dedos.

TOOL GUARD CLEAR

FICHA TECNICA

Todas las herramientas de moldeo por inyección, herramientas de 
moldeo por soplado, matrices de extrusión y componentes 
metálicos que requieren protección contra la corrosión.

APLICACIONES

INSTRUCCIONES

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS
Procesamiento de polímeros

INHIBIDOR DE CORROSION QUE NO MANCHA

• Asegurar de que las superficies se hayan enfriado por debajo de los 
35°C para garantizar una formación de película óptima

• Aplicar una capa fina y uniforme desde 25 a 30 cm
• Volver a aplicar según sea necesario
• Puede eliminarse con Ambersil Mold Solv 
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La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay 
muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y 
por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para 
determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines 
particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse 
como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la 
infracción que surja de dicho uso.

Apariencia Viscoso, Película transparente

Propiedades de película Película continua y homogenea despues de 10 minutos de tiempo de cura

Solubilidad Soluble en solventes, insoluble en agua

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con un 
almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las 
llamas.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967      LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

SALUD Y SEGURIDAD

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE 
disponible en www.ambersil.com.

FICHA TECNICA

OK -
PRECAUCION -
NO OK -
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