
Ficha Técnica

ASSEMBLY GREASE FG 
LUBRICANTE DE MONTAJE Y COMPUESTO 
ANTIAGARROTAMIENTO PARA LA 
IND.ALIMENTARIA 

ASSEMBLY GREASE FG es un compuesto blanco, no tóxico, similar a una 
grasa, con un alto contenido de lubricante sólido, diseñado para usarse como 
lubricante de ensamblaje para lubricar casquillos, superficies deslizantes y 
pequeños engranajes abiertos de plástico o metal y compuesto 
antiagarrotamiento para componentes roscados. El compuesto está diseñado 
para evitar daños durante el arranque y proteger contra el desgaste prematuro 
durante el período de funcionamiento.

CARACTERISTICAS 
• Registro NSF H1 (N. 138266) cumple las pautas de USDA 1998 H1 

para su uso como lubricante en caso de contacto accidental con alimentos
• No contiene ingredientes modificados geneticamente
• No contiene aceite de frutos secos ni sus derivados 

BENEFICIOS DE AHORRO DE COSTOS

• El bajo coeficiente de fricción proporciona protección durante el 
rodaje, lo que prolonga la vida útil de los componentes

• Proporciona protección contra raspaduras durante el montaje
• Resiste el lavado con agua prolongando los intervalos de 

relubricación cuando se usa como lubricante de servicio
• Evita el agarrotamiento de componentes roscados permitiendo un 

desmontaje fácil y rápido
• Los componentes roscados desmontados se pueden reutilizar. 

METODO DE APLICACION

Assembly Grease FG debe aplicarse con moderación como una película fina 
con un cepillo o un paño que no suelte pelusa. Las superficies deben limpiarse 
bien antes de la aplicación. Debido a su alto contenido en sólidos, no es 
adecuado para la lubricación de cojinetes antifricción.

DATOS TECNICOS

Registro NSF Categoría : H1 

Registro NSF N. : 138266 

Apariencia : Pasta blanda  blanca

: Aceite lubricante sintético 

: Solidos lubricantes blancos y PTFE 

Portador

Lubricante sólido 

Limpieza con agua  
(ASTM D1264) @ 38 oC 

: < 1% max. 



: 0:0 

: -30oC a +150oC (como lubricante)
-30oC a +1100 oC (como antiagarrotamiento) 

Resistencia a la corrosión 
dinámica (EMCOR)  (IP 220) 

Rango de Temp. operativa 

Envase : lata 500g  
También disponible en aerosol: Assembly Paste FG 

Todos los ingredientes están listados por la FDA; tiene registro NSF H1 y cumple 
con las pautas USDA 1998 H1. Este producto no contiene ingredientes modificados 
genéticamente y no contiene aceite de frutos secos ni derivados.

Con base en el estado actual de nuestro conocimiento y la información recibida de 
nuestros proveedores, la evaluación de este producto indica que está libre de 
aceites de frutos secos y sus derivados.

ALMACENAMIENTO
El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida 
útil de no menos de 36 meses con un almacenamiento correcto. Los aerosoles 
siempre deben almacenarse por debajo de 50°C, lejos del calor directo y las 
llamas.

SALUD Y SEGURIDAD
Ficha de salud y seguridad disponible por separado.

LEY DE REPRESENTACIÓN INCORRECTA DE 1967 LEY DE DESCRIPCIONES 
COMERCIALES DE 1968

La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y 
los informes de los clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control y 
conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por los 
cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben 
realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o 
la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines particulares. Las 
declaraciones relativas al uso de los productos descritos en este documento no 
deben interpretarse como una recomendación de la infracción de ninguna patente y 
no se asume ninguna responsabilidad por la infracción que surja de dicho uso.
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