
Battery Terminal Protector es un tratamiento anticorrosión para 
terminales de batería que contiene un colorante indicador de ácido. 
Si el ácido de la batería entra en contacto con Battery Terminal 
Protector de Ambersil, el revestimiento cambiará de color, de 
amarillo a rojo, para indicar una fuga de ácido. Evita la corrosión y el 
desgaste de terminales y clips. Formulado específicamente para 
aplicaciones de automoción y de transporte público / trenes.

BATTERY TERMINAL PROTECTOR

FICHA TECNICA

APLICACIONES

INSTRUCCIONES

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS

Anti-Corrosión

TRATAMIENTO ANTICORROSION PARA BATERIAS

• Eliminar todas las fuentes de ignición antes de usar.
• Agitar bien el aerosol y aplicar una capa ligera y uniforme desde
10-15 cm.
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31618 / 500ml

Battery Terminal Protector se puede utilizar en cualquier vehículo 
con baterías de plomo ácido. También es adecuado para su uso en 
carretillas elevadoras y trenes.
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La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay 
muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por 
los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para 
determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines 
particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse 
como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la 
infracción que surja de dicho uso.

Apariencia Grasa amarilla. Rojo en presencia de ácido.

Olor Solvente  hidrocarburos

SG @ 20°C (aerosol) 0.64

Presión @ 20°C 3.6 bar

Velocidad de descarga @ 20°C 1.2 g/s

Solubilidad Insoluble en agua, soluble en solventes de hidrocarburos

Inflamabilidad Clasificado como extremadamente inflamable según Regulación CE vigente

Punto de inflamación No aplicable en aerosol sellado

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con un 
almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las 
llamas.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967      LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

SALUD Y SEGURIDAD

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE 
disponible en www.ambersil.com.

FICHA TECNICA

OK
PRECAUCION
NO OK

Seguro para usar en metales y en contacto con la mayoría de plásticos y cauchos. 
-
-
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