
Recubrimiento de zinc-aluminio de un solo componente que combina 
las propiedades de protección contra la corrosión con el brillo de las 
piezas recién galvanizadas. Bright Cold Galvanizing Spray es una 
combinación de polvos, resinas y aditivos de zinc y aluminio, formulada 
para formar una película protectora flexible con una apariencia 
brillante.
Con una combinación única de flexibilidad y dureza, proporciona una 
excelente resistencia a la corrosión y al óxido de los metales ferrosos.
Se adhiere bien a las superficies metálicas y resiste la oxidación, el 
pelado y la decoloración. Excelente combinación de colores para piezas 
recientemente galvanizadas en caliente. Totalmente libre de plomo y 
cromato. Sin disolventes clorados.

BRIGHT COLD GALVANISE

FICHA TECNICA

• Retoques en plantas de
galvanizado en caliente
• Vallas y portones
• Equipo para hogar, jardín y
granjas
• Equipos de construcción
• Acero estructural

• Barandillas
• Costuras de soldadura
• Tuberías y accesorios
• Instalaciones costeras y navales
• Reparación de tanques de
almacenamiento de GLP

APLICACIONES

INSTRUCCIONES

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS

Anti-Corrosión

RECUBRIMIENTO PROTECTOR BRILLANTE RICO EN ZINC

ω bƻ ǳǎŀǊ Ŝƴ ŜǉǳƛǇƻǎ ŜƴŜǊƎƛȊŀŘƻǎΦ ¦ǎŀǊ Ŝƴ ǳƴ łǊŜŀ ōƛŜƴ ǾŜƴǘƛƭŀŘŀΦ 
ω !ƎƛǘŀǊ ōƛŜƴ Ŝƭ ŀŜǊƻǎƻƭ ŘǳǊŀƴǘŜ ŀƭ ƳŜƴƻǎ ǳƴ Ƴƛƴǳǘƻ ŘŜǎǇǳŞǎ ŘŜ ǉǳŜ ƭŀ ōƻƭŀ 
ŀƎƛǘŀŘƻǊŀ ŜǎǘŞ ƭƛōǊŜΦ wŜǇŜǘƛǊ Ŏƻƴ ŦǊŜŎǳŜƴŎƛŀ ŘǳǊŀƴǘŜ Ŝƭ ǳǎƻΦ 
ω !ǇƭƛǉǳŜ ǎƻōǊŜ ǳƴŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ƭƛƳǇƛŀΣ ŘŜǎŜƴƎǊŀǎŀŘŀ ȅ ǎŜŎŀ ǇŀǊŀ ƻōǘŜƴŜǊ 
ƳŜƧƻǊŜǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎΦ vǳƛǘŜ Ŝƭ ƽȄƛŘƻ ȅ ƭŀǎ ŜǎŎŀƳŀǎ Ŏƻƴ ǳƴ ŎŜǇƛƭƭƻ ŘŜ ŀƭŀƳōǊŜΦ 
ω !ǇƭƛŎŀǊ Ŝƴ ŎŀǇŀǎ ƭƛƎŜǊŀǎ ȅ ǳƴƛŦƻǊƳŜǎΤ [ƻǎ ƳŜƧƻǊŜǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ǎŜ ƻōǘƛŜƴŜƴ Ŏƻƴ 
н ŎŀǇŀǎ Ƴłǎ ƭƛƎŜǊŀǎ Ŝƴ ƭǳƎŀǊ ŘŜ м ŎŀǇŀ ƎǊǳŜǎŀΦ
ω {Ŝ ǇǳŜŘŜƴ ŀǇƭƛŎŀǊ ŎŀǇŀǎ ŀŘƛŎƛƻƴŀƭŜǎ ŘŜǎǇǳŞǎ ŘŜ мрπнл ƳƛƴǳǘƻǎΦ 
ω Al ǘŜǊƳƛƴar ŘŜ ǇǳƭǾŜǊƛȊŀǊΣ ƭƛƳǇƛar ƭŀ ǾłƭǾǳƭŀ ŘŜ ŀŜǊƻǎƻƭ ƎƛǊŀƴŘƻ eƭ envase 
ƘŀŎƛŀ ŀōŀƧƻ ȅ ǇǊŜǎƛƻƴar Ŝƭ tapón Ƙŀǎǘŀ ǉǳŜ ǎƻƭƻ ǎŀƭƎŀ Ŝƭ ǇǊƻǇelenteΦ {ƛ ǎŜ 
ƻōǎǘǊǳȅŜΣ ǊŜǘƛǊar Ŝƭ tapƽƴ ȅ ƭƛƳǇƛar Ŝƭ ƻǊƛŦƛŎƛƻ Ŏƻƴ ŀƭŀƳōǊŜ ŦƛƴƻΦ
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30292 / 400ml

By CRC Industries



La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay 
muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por 
los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para 
determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines 
particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse 
como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la 
infracción que surja de dicho uso.

Apareincia Acabado aluminio brillante
Tipo de resina Alquídico modificado
Tipo de pigmento Mezcla de Zinc (pureza 98%) y y aluminio sin hojas
Gravedad específica (@ 20°C) 1.06
Punto de inflamación (solventes) -4°C
Cobertura (30 μm, seco) Aprox. 1.6 m2/aerosol (400 ml)
Condiciones de aplicación
Temperatura ambiente mínima 10°C
Temperatura ambiente mínima 5°C ; 3°C sobre el punto de rocío
Humedad máxima 85 %RH
Tiempos de secado 30 min
- al tacto 4 h
- cura completa para manipular 90% Curado después de 7 días @ 23°C
Espesor de película recomendado 30-40 μm
Diluyente / limpiador White Spirit, Acetatos
Propiedades de película seca (35 μm en metal 
desengrasado) Niebla salina (ASTM B 117) 100 h (*)

Adhesión en acero (ASTM D 3359) GT= 0/1
Flexibilidad (6 mm mandrel, visual) Pasa
Resistencia al calor (4 h @ 200°C) Amarilleo leve
Resistencia a baja temperatura -30°C
Dureza Persoz (tras 72 h) 80 s
Los resultados típicos de la protección contra la corrosión dependerán principalmente de las condiciones de la superficie y el entorno. Puede ser desde varios meses hasta más 
de 1 año en exteriores o más de 2 años en interiores. Por lo tanto, la primera aplicación debe revisarse periódicamente para detectar signos de corrosión. Una vez que se 
determina el tiempo de protección bajo cualquier condición específica, Bright Cold Galvanizing Spray puede volver a aplicarse a intervalos para mantener la protección.

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 4 años con un 
almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las llamas.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967      LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

HEALTH AND SAFETY

COMPATIBLIDAD CON MATERIALES

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE 
disponible en www.ambersil.com.

FICHA TECNICA

OK -
PRECAUCION -
NO OK -
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