
Aerosol de gas licuado de alta presión que produce una potente chorro 
de "gas" sin residuos, para eliminar fácilmente el polvo y otros 
contaminantes sueltos de lugares de difícil acceso.
Dust Remover no contiene gases HFC que se sabe que contribuyen al 
calentamiento global.
Mejora la eficiencia del ventilador de enfriamiento al eliminar el polvo 
y reduce las fallas eléctricas debidas a la contaminación.

DUST REMOVER

FICHA TECNICA

• Electrónica & PCB’s
• Teclados & Consolas de control
• Dispositivos ópticos 

APLICACIONES

INSTRUCCIONES

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS

Limpiadores

ELIMINADOR DE POLVO SIN HFC

• Extremadamente inflamable: desenchufar todo el equipo antes de 
usarlo. Controlar o elimine la carga estática.
• Consultar la hoja de datos de seguridad del material de este producto.
• Riesgos específicos.
• No usar en áreas cerradas.
• Agitar bien el envase antes de usar.
• Para evitar la descarga de propelente líquido, el aerosol debe 
mantenerse en posición vertical cuando esté en uso.
• Sostener a 10 cm del área afectada y rociar directamente sobre ella.
• Ventilar bien el área antes de volver a energizarla.

Pag 1 / 2

32504 / 400ml
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La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay 
muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y 
por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para 
determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines 
particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse 
como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la 
infracción que surja de dicho uso.

Apariencia Gas a temperatura ambiente

Olor Inodoro

Presión @21°C 3-4 Bar

Inflamabilidad Extremadamente inflamable

Velocidad de descarga 1.7g/s

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con un 
almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las 
llamas.

DATOS TECNICOS

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967 LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

SALUD Y SEGURIDAD

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE 
disponible en www.ambersil.com.

FICHA TECNICA

OK -
PRECAUCION -
NO OK -
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