
GS5 Gasket Stripper es un decapante de alto rendimiento para todo 
tipo de materiales para juntas, pinturas de dos componentes, grafitis, 
aceite seco y otros recubrimientos reticulados. GS5 es tixotrópico, no se 
desprende y funciona bien en superficies verticales. No contiene fenol 
(ácido carbólico) ni ácido fórmico.
Se puede utilizar para quitar juntas, grafitis y siliconas, etc. Es de acción 
rápida y fácil de usar: las juntas antiguas se pueden quitar en 10 
minutos.
Con una poderosa fórmula de espuma que no se desprende, funciona 
bien en superficies verticales. Raspado reducido al mínimo: evita daños 
en las bridas. Prepara rápidamente piezas metálicas para juntas y 
ensamblajes nuevos. No contiene fenol (ácido carbólico) ni ácido 
fórmico.

GS5 GASKET STRIPPER

FICHA TECNICA

Automoción: todo tipo de juntas, incluidas siliconas y masillas: culatas, 
cajas de engranajes, ejes traseros, bombas de agua. 
Edificios públicos: eliminación de grafitis.
Construcción: exceso de silicona en doble acristalamiento, etc., pintura 
decapada.
Industrial: eliminación de marcas temporales.
Industrias típicas: automoción, ingeniería mecánica, aeroespacial, 
maquinaria agrícola, ingeniería civil, municipal, muelles, plataformas 
costeras, mantenimiento general y talleres.

APLICACIONES

INSTRUCCIONES

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS

Limpiadores

Spray 360° para uso desde 
todos los ángulos

DECAPANTE DE PINTURAS Y JUNTAS DE GRAN RENDIMIENTO

• Agitar bien el aerosol antes de usar. Sostener en posición vertical de
20 a 30 cm de la superficie a tratar.
• Aplicar generosamente.
• Dejar que pasen cinco minutos a través de la junta antiagua. Raspar,
teniendo cuidado de no dañar la brida.
• Repetir la operación en caso de recubrimiento grueso o materia
residual en superficies porosas.
• Enjuagar con agua, preferiblemente a presión.
Precaución
• Envase a presión, proteger de los rayos solares y no exponer a
temperaturas superiores a 50 ° C. No perforar ni quemar el recipiente
incluso después de su uso.
• No rociar sobre una llama o cualquier material incandescente.
• Los vapores distintos del aire pueden acumularse en áreas mal
ventiladas dando lugar a riesgo de explosión. Las sustancias con OES /
MEL están reguladas por COSHH. Los vapores más densos que el aire
pueden acumularse en áreas mal ventiladas dando lugar a mareos y
eventual pérdida del conocimiento.

Pag 1 / 2

31891 / 400ml
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La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay 
muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por 
los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para 
determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines 
particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como 
una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la infracción que 
surja de dicho uso.

Apariencia física Fluido Tixotrópico

Color Incoloro

Olor Solventes orgánicos

Gravedad específica 1.15 kg/m3 a 25°C

Contenido de cenizas de sulfato 0

Rango de temperatura, contínuo -35 a 35°C

Estabilidad de almacenamiento Excelente

Naturaleza Mezcla sinérgica

Composición Contiene diclorometano y metanol

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con un 
almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las 
llamas.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967 LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

SALUD Y SEGURIDAD

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE
disponible en www.ambersil.com.

FICHA TECNICA

OK -
PRECAUCION -
NO OK -
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