
Mould Protective ha sido especialmente formulado para su aplicación
sobre superficies del molde después de su uso para eliminar la 
humedad de la superficie y para proteger el molde contra la corrosión 
durante el almacenamiento.
Mould Protective protege metales y aleaciones, ofreciendo 
conservación temporal de piezas metálicas durante el almacenamiento. 
Desplaza y sella el agua y la humedad. No contiene siliconas. Se elimina 
fácilmente. 

MOULD PROTECTIVE

FICHA TECNICA

APLICACIONES

INSTRUCCIONES

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS

Procesamiento de polímeros

PROTECTOR ANTICORROSION PARA MOLDES

• Agitar bien antes de usar.
• Revolver o mezclar bien los productos a granel antes de usarlos.
• Repetir con frecuencia durante la aplicación.
• Usar solo con ventilación adecuada.
• Aplicar sobre una superficie limpia y seca.
• Limpiar la válvula de aerosol dando vuelta al envase y pulverizando
hasta que solo salga el propelente.
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31545 / 400ml 31691 / 200Ltr

Todas las herramientas del moldeo por inyección, herramientas de 
moldeo por soplado, matrices de extrusión y componentes metálicos 
que requieren protección contra la corrosión. 
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La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay 
muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por 
los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para 
determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines 
particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse 
como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la 
infracción que surja de dicho uso.

Color Amarillo

Olor Solvente

Densidad 0.740 (@ 20°C)

Punto de inflamación - 4 °C

Resistencia a niebla salina del product.activo 100 h

Tiempo de secado del producto activo Película Cont.: 10 min

Separabilidad del agua (ASTM D 1401) NaCl desplazado

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con un 
almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las 
llamas.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967 LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

SALUD Y SEGURIDAD

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE 
disponible en www.ambersil.com.

FICHA TECNICA

OK

PRECAUCION
NO OK

Seguro en todas las superficies metálicas, no mancha. Seguro en la mayoría de cauchos, plásticos y 
recubrimientos. Probar en materiales sensibles o estresados antes de usar. 
-
-
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