
Amberglide es un lubricante multiusos, de alta calidad con teflón PTFE 
para una lubricación y protección duraderas en las partes móviles de 
los equipos electrónicos y todas las áreas que requieren una 
lubricación más duradera y tolerante a temperaturas más altas.

AMBERGLIDE

FICHA TECNICA

• Cerraduras
• Bisagras
• Guías
• Embragues

• Cadenas
• Engranajes
• Herramientas de precisión

APLICACIONES

INSTRUCCIONES

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS

Lubricantes

Sistema spray 360° para
todos los ángulos

LUBRICANTE CON PTFE

• Amberglide limpia la contaminación de la superficie, desplaza la
humedad, evita los chirridos y deja una película protectora duradera
en la parte tratada.

• Asegurarse de que el equipo eléctrico esté apagado antes de aplicar
Amberglide.

• Aplicar directamente sobre los componentes a tratar.
• Después de la pulverización, dejar siempre durante al menos 4/5

minutos para permitir la dispersión de los vapores del disolvente,
antes de operar el equipo.
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31571 / 400ml

Especialmente eficaz como lubricante de alta temperatura en unidades 
de fusión en fotocopiadoras, donde las temperaturas pueden alcanzar los 
150 - 160 ° C. También apto para mecanismos como:

By CRC Industries



La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay 
muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por 
los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para 
determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines 
particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como 
una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la infracción que 
surja de dicho uso.

Apariencia Líquido ambar

Olor Butyl Acetato

SG @ 25°C 0.875

Presióne @ 25°C 3.5

Velocidad de descarga 1.1g /seg

Rango de temperatura Operativo desde -10°C a +180°C

Solubilidad Soluble en la mayoría de solventes, insoluble en agua

Solventes recomendados Amberklene FE10, ME20, LO30 o Ambertron

Inflamabilidad Clasificado como extremadamente inflamable según regulación CE vigente

Punto de inflamación No aplicable en aerosol sellado

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con un
almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50°C, lejos del calor directo y las
llamas.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967 LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

SALUD Y SEGURIDAD

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE
disponible en www.ambersil.com.

FICHA TECNICA

OK -
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NO OK -
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