
Food Grease FG es una grasa multiusos para la lubricación de una 
amplia variedad de cojinetes, bisagras, engranajes pequeños y piezas 
metálicas deslizantes. Formulado a partir de grasas y disolventes 
seguros para el procesamiento de alimentos.
Esta grasa NLGI grado 2 se beneficia de un patrón de rociado 
controlado y un estado semilíquido temporal tras la aplicación que 
permite que la grasa penetre en las partes móviles y brinde una 
cobertura lubricante superior.
Puede usarse en áreas donde puede ocurrir un contacto accidental con 
alimentos.
Es una grasa que ofrece una buena penetración antes de espesarse 
rápidamente. Buena estabilidad térmica: resiste el vapor.

FOOD GREASE FG

FICHA TECNICA

APLICACIONES

INSTRUCCIONES

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS

Lubricantes

Registro NSF: categoría H1,  
n. 140258

Prevención. No Detección. 
Bloqueado por seguridad

GRASA MULTIUSOS EN SPRAY CON REGISTRO NSF H1 

• Agitar bien antes de aplicar.
• Pulverizar utilizando ráfagas controladas por aplicación.
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30259 / 400ml

Para usar en una amplia variedad de cojinetes, bisagras, engranajes 
pequeños y piezas metálicas deslizantes.

By CRC Industries

Certificado Halal: 
AN001183



La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay 
muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por 
los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para 
determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines 
particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse 
como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la 
infracción que surja de dicho uso.

Apariencia Translúcido, Gel

Portador Gel inorgánico

Aceite básico Mineral

Viscosidad del aceite básico 160 cSt

Jabón básico Complejo de aluminio

Punto de inflamación > 200°C

Penetración a 25°C 265 – 295 / NLGI 2

Punto de gota 250°C

Temperatura operativa -20°C hasta +140°C (180°C pico)

Solubilidad Insoluble en agua
Con base en el estado actual de nuestro conocimiento y la información recibida de nuestros proveedores, la evaluación de este producto indica 
que está libre de aceites de frutos secos y sus derivados.

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con un 
almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las 
llamas.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967      LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

SALUD Y SEGURIDAD

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE 
disponible en www.ambersil.com.

FICHA TECNICA

OK -
PRECAUCION -
NO OK -
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