
Líquido transparente formulado especialmente para usar en todo tipo 
de correas que se encuentran en los equipos de fabricación de 
alimentos para aumentar la potencia de tracción, prevenir el 
deslizamiento de la correa debido al calor, el frío, la humedad o el 
polvo y eliminar el chirrido de la correa, donde puede ocurrir el 
contacto accidental con los alimentos.
Funciona en todo tipo de correas: en V, planas, dentadas, de goma, de 
cuero y de tela. Mantiene las correas "suaves" y sin lustre, y las 
protege del deterioro por oxidación y calor.

BELT DRESSING FG

FICHA TECNICA

APLICACIONES

INSTRUCCIONES

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS
Lubricantes

Sistema spray 360° para uso 
desde todos los ángulos

Registro NSF: categoría H1, n. 
140257

Prevención. No Detección. 
Bloqueado por seguridad

LUBRICANTE ADHESIVO PARA CORREAS APTO PARA LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA - FOOD PROCESSING SAFE® 

• Apagar el equipo y detener las correas antes de aplicar.
• Rociar una capa fina y uniforme en los lados de tracción de la correa
(es decir, los lados que entran en contacto con las poleas).
• Dejar que el solvente se evapore antes de reactivar el equipo.
• Volver a aplicar ocasionalmente para garantizar un alto rendimiento
continuo.
• Eliminar, si es necesario, con Amberklene FG o Industrial Degreaser
FG (probar la compatibilidad con caucho y plástico antes de usar)
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30257 / 400ml

Elimina el deslizamiento en correas planas, redondas o trapezoidales 
de caucho, cuero, telas, plástico, etc., que se utilizan en:
• Compresores, bombas, generadores
• Ventiladores, motores, carretillas elevadoras
• Transportadoras, maquinaria industrial

By CRC Industries

Certificado Halal: 
AN001183



La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay 
muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y 
por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para 
determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines 
particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse 
como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la 
infracción que surja de dicho uso.

Apariencia Líquido transparente

Gravedad específica (@ 20°C) 0.75

Punto de inflamación (tapa cerrada) < 0°C

Gravedad específica (@ 20°C) 0.91

Temp. max. (continuo) 100°C

Viscosidad (@ 99°C) 4100 mPa.s

Mol promedio. Wt 2300
Con base en el estado actual de nuestro conocimiento y la información recibida de nuestros proveedores, la 
evaluación de este producto indica que está libre de aceites de frutos secos y sus derivados.

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con un 
almacenamiento correcto. Los aerosoles deben almacenarse siempre por debajo de los 50 ° C, alejados del calor 
directo y las llamas.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967      LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

SALUD Y SEGURIDAD

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE 
disponible en www.ambersil.com.

FICHA TECNICA

OK -

PRECAUCION -

NO OK -
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