
Hi-Load Lube FG es una grasa sintética NLGI 2 con registro 
NSF H1, formulada para su uso en aplicaciones de lubricación 
exigentes y de alta carga. Altamente estable con una larga 
vida útil, Ambersil Hi-Load Lube FG contiene una alta 
concentración de aditivos de extrema presión.

Hi-Load Lube FG tiene una excelente resistencia a la 
humedad y proporciona una lubricación duradera. Contiene 
inhibidor de corrosión, tiene muy buena estabilidad a la 
oxidación y resiste el lavado con agua.

HI-LOAD LUBE FG

FICHA TECNICA

• Rodillos, husillos, rieles de pórtico
• Rodamientos
• Válvulas
• Herramientas neumáticas

APLICACIONES

INSTRUCCIONES

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS

Lubricantes

Registro NSF: categoría H1, 
n. 143048

GRASA DE GRAN RENDIMIENTO NSF H1

• No usar en equipos energizados.
• A granel: revolver o mezclar bien los productos a granel antes de
usarlos.
• Aplicar sobre una superficie limpia y seca.
• No mezclar con otras grasas.
• Para eliminar residuos o exceso de producto, utilizar Ambersil
Industrial Degreaser FG y un paño limpio.
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31966 / 400g 32508 / 18Kg

By CRC Industries

Certificado Halal: 
AN001183



La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay 
muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por 
los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para 
determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines 
particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse 
como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la 
infracción que surja de dicho uso.

Apariencia Grasa

Color Blanco

Olor Inodoro

Densidad 0.9 g/cm3 (@ 20°C)

Espesante Complejo de aluminio

Punto de inflamación > 200°C

Grado NLGI 2

Carga de soldadura de 4 bolas del producto activo > 4000 N

Desgaste de 4 bolas del producto activo < 0.45 mm

Rango de temperatura operativa producto activo -40 a +180°C

Limpieza con agua (ASTM D1264) @ 38°C < 1% max
Con base en el estado actual de nuestro conocimiento y la información recibida de nuestros proveedores, la evaluación de este producto indica 
que está libre de aceites de frutos secos y sus derivados.

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal. y tiene una vida útil de 3 años. Los aerosoles 
siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las llamas.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967      LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

SALUD Y SEGURIDAD

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE 
disponible en www.ambersil.com.

FICHA TECNICA

OK
PRECAUCION
NO OK

Seguro en la mayoría de cauchos, plásticos y recubrimientos
-
-
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