
Label & Adhesive Remover FG es una mezcla de aceites cítricos e 
hidrocarburos que libera rápidamente etiquetas y pegatinas 
autoadhesivos al aflojar el adhesivo, lo que ayuda a eliminar todos los 
residuos de manera limpia y fácil.
Formulado específicamente para su uso en la industria alimentaria.

LABEL & ADHESIVE REMOVER FG

FICHA TECNICA

• Se utiliza para quitar etiquetas de embalaje y transporte de
contenedores de envío, cajas de plástico y recipientes de
almacenamiento a granel (intermedios).
• Buena compatibilidad de materiales (siempre probar antes de la
aplicación)

APLICACIONES

INSTRUCIONES

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS

Limpiadores

Sistema spray 360° para uso 
desde todos los ángulos

Registro NSF: categoría K3, 
n. 140259

ELIMINADOR DE ETIQUETAS/PEGATINAS AUTOADHESIVAS

• Pulverizar sobre las etiquetas generosamente.
• La mayoría de las etiquetas se pueden quitar después de aprox. 3
minutos.
• En casos difíciles, el tiempo de espera debe extenderse a aprox. 15
minutos.
• Si el adhesivo sigue pegado a la superficie después de quitar la
etiqueta, rocíe el producto en un paño (de papel) y limpie los residuos
de adhesivo.
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30254 / 200ml
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La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay 
muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por 
los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para 
determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines 
particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse 
como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la 
infracción que surja de dicho uso.

Olor Agradable Naranja

Densidad a 20°C (Aerosol) 0.74g/cm³

Punto de inflamación (Aerosol) <0°C

Ratio de evaporación (ether = 1) 94

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 72 meses con un 
almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las 
llamas.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967      LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

SALUD Y SEGURIDAD

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE 
disponible en www.ambersil.com.

FICHA TECNICA

OK
PRECAUCION

NO OK

-
Sobre plásticos o superficies barnizadas es imprescindible realizar una prueba de resistencia antes de su 
uso 
No apto para objetos de poliestireno o policarbonato
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