
Universal Screen Cleaner es un limpiador de pantallas altamente eficaz 
formulado específicamente para la eliminación de huellas dactilares, 
manchas, suciedad y otros contaminantes de pantallas delicadas.
La espuma activa estable se adhiere a las superficies verticales evitando 
el escurrimiento y aumentando el tiempo de contacto. La espuma 
suave ayuda a penetrar la suciedad en la pantalla para garantizar 
resultados excepcionales a la primera. No contiene alcohol ni 
amoniaco.

UNIVERSAL SCREEN CLEANER

FICHA TECNICA

• Pantallas de ordenadores TFT
• Pantallas de plasma y televisores
• Pantallas de televisión y ordenadores LCD
• Terminales informáticos industriales
• Pantallas de cámaras digitales
• Dispositivos electrónicos estáticos, móviles y portátiles

APLICACIONES

INSTRUCCIONES

CODIGOS DE PRODUCTO / FORMATOS

Limpiadores

Registro NSF: categoría P1, 
n. 147407

LIMPIADOR DE PANTALLAS TFT, LCD, PLASMA Y VDU 

• Agitar bien el aerosol antes de usar.
• Rociar la superficie con moderación y dejar que la espuma penetre
durante unos segundos.
• Limpiar con un paño limpio y seco.
• Para pantallas muy sucias dejar un poco más de tiempo para que
penetre la espuma. Limpiar la superficie con un paño limpio hasta que
se elimine toda la espuma y luego nuevamente con un paño limpio y
húmedo hasta que se eliminen todos los rastros de contaminación y
limpiador.
• En el caso de los equipos portátiles, recomendamos rociar una
pequeña cantidad del producto en un paño limpio y seco y luego
limpiar la pantalla. No permitir que se seque en la pantalla. Para evitar
la entrada detrás de los marcos de plástico, no rociar hasta el borde de
la pantalla; aplicar el producto a los bordes con el paño.
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La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay 
muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por 
los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para 
determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines 
particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse 
como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la 
infracción que surja de dicho uso.

Apariencia Espuma blanca

Olor Mínimos

SG @ 25°C 1.0

Presión @ 25°C 4.5 bar

Velocidad de descarga 1.3 g/seg

Solubilidad Soluble en agua y alcoholes

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con un 
almacenamiento correcto. Los aerosoles deben almacenarse siempre por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las 
llamas.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967      LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

SALUD Y SEGURIDAD

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE 
disponible en www.ambersil.com.

FICHA TECNICA

OK -
PRECAUCION -
NO OK -
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